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DATA TX

LED / VALET

INP1
CH4

CH2

CH5

INP5
GND

DATA RX

INP3

CH3
Зажигание
Сирена
+12V

CAN2-L / CH5
Закрытие ЦЗ 

CAN2-H / CH2
Открытие ЦЗ

CAN2

3A

12 В

Аккумулятор
Сирена2A (+)

INP2  К замку зажигания(+) 

Выход CH3 
Блокировка NO

DATA RX 
к дополнительным устройствам

DATA TX 
к доп. устройствам

Базовый блок (вид снизу)Внешняя кнопка и индикатор

Базовый блок вид снизу

кнопкаVALET

200mA (-)

200mA

200mA

200mA

200mA

CAN1-L 

CAN1-H
CAN1

INP3 - Выключатель 
капота / багажника

(-) 

Масса

CH1  / INP1 - Выключатели дверей

CH4  / INP4 - к указателям поворота

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

INP5 - Вход от кнопки 
педали тормоза 

Белый1
Красн./Черн.2

Серый5
Зеленый6
Бел./Синий7
Черный8

Желт./Белый4

Оранж./Белый3

Синий9
Корич./Белый10

Син./Черный13
Желтый14
Фиолетовый15
Красный16

Желт./Черный12

Оранж./Черн.11

к штатной
проводке

СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! 
Перед началом 
монтажа системы 
обязательно выбе- 
рите в программе 
ALARM STUDIO 
модель автомобиля 
(протоколы СAN-шин) 
для корректной 
работы системы.

индикатор LED Двухцветный индикатор

micro USB

Основной
разъем

LED&VALET


