
Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

X3 (E83) (с'03→10') ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

X5 (E53) (с'99→06') ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5 (E39) (с'96→03') ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

BR
IL

LI
AN

CE

3511 V5 (с'14→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ─ ●
●
*

● ● ─ ─ ─ ─ ● ● ● ─ ─ ─ ─
*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN в левом пороге: витая пара CanHigh - 
желтый, CanLow-белый

CH
AN

G
AN

3311 CS-35 (c'14→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ─ ─ ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow

3611 A19 (с'14→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3612 Arizo/ M16 (с'14→) ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─

LX3030/3050

5115

BM
W

CH
ER

Y

Примечания
Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля

Исполняемые КОМАНДЫ

Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый)  к шине K-
BUS (бело-красный провод с желтыми метками  за панелью 
климат-контроле, либо за бордачком)

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Berlingo (с'08→) ●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

C2, C3, C3 Picasso 
(с'06→)

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

C4, C4 Picasso (с'07→) ●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
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─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

C5 (с'04→) ●
*

●
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─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

C8 (с'06→) ●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
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●
*
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*

●
*

●
*

●
*
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*
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*
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Jumpy 3 (с'07→) ●
*

●
*

●
*

●
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●
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●
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●
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─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

С4 New (с'11→)
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к  CAN1:  6-ти пиновый разъем под рулевым 
кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

DS3 (с'10→) ●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

* В зависимости от комплектации
Вместо световой индикации реализовано управление 
штатным клаксоном
Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-
CanHigh, pin10-CanLow

1712 Jumper (с'06→) ● ● ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

1717 Jumper  (с'13→) ● ● ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме 
контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт 
№9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

1711
или
1713
или
1714 
или 
1715 
или 
1716CI

TR
O

EN

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, 
потребуется активация функции штатной сигнализации 
дилерским оборудованием

Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-
CanHigh, pin10-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Duсato (с'06→) ● ● ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Doblo (с'10→12) ● ● ─ ● ─
●
*

● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1718 Doblo (с'13→) 
●
*

●
*

●
*

●
*

─ ● ● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
*Концевики дверей объединены
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

1717 Doblo Cargo (с'13→) ● ● ─ ● ─
●
*

● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

1721 500  (с'12→) ● ● ─ ─ ─ ● ● ● ● ●
●
*

● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без 
программы "нейтраль".
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

1719 Linea(с'11→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ●
●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
●
**

─ ─

*При разрешении данной функции зона багажника под 
охрану не берется.
** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

FI
AT

*В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

1712



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Fusion (с'06→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Fiesta (с'06→12) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

GA
Z

2811 Gazel Next (c'13→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ─ ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow

G
EE

LY

2911 Emgrand EC7 (c'14→) ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт 
№6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Hover H5 (c'10→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Hover H6 (c'12→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3411

GR
EA

T 
W

AL
L

FO
RD 1212

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт 
№6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

H1 Starex (c'07→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Santa Fe(c'06→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Solaris (c'10→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3217
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Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Cee'd (c'07→'12) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Rio (c'11→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow

3217KI
A



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Granta (компл. Норма+, 
Люкс) (с'13→)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ● ●
●
*

●
* 

─ ─ ─

Kalina II (компл. Норма+, 
Люкс) (с'13→)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ● ●
●
*

●
*

─ ─ ─

Priora  (компл. Норма+, 
Люкс)  (с'13→)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ● ●
●
*

●
*

─ ─ ─

* Функции доступны только при выключенном зажигании.
Для работы функции поднятия стекол необходимо 
разрешить функцию управления штатной охранной системой 
(в настройках CAN)
Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к LIN: в жгуте водительской двери белый 
провод с синей полосой. Управление по LIN доступно 
только на комплектациях, где центральный замок на 
панели водительской двери управляется триггерно одной 
кнопкой. 

M
ER

CE
D

ES

5218
Sprinter Classik (909) 
(с'14→)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й 
контакт, CANLow-14-й контакт

1911

* Функции доступны только при выключенном зажигании.
Для работы функции поднятия стекол необходимо 
разрешить функцию управления штатной охранной системой 
(в настройках CAN)
Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к LIN: в жгуте водительской двери красный 
провод с зеленой полосой. Управление по LIN доступно 
только на комплектациях, где центральный замок на 
панели водительской двери управляется триггерно одной 
кнопкой. 
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

M
IT

SU
BI

SH
I

2215 Colt(с'04→11) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт 
№6- CanHigh, контакт №14-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Micra(с'06→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Note (с'06→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Tiida (c '07→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Micra(с'06→) keyless ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Note (с'06→) keyless ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Tiida (c '07→) keyless ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Dualis keyless (с'07→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Serena C25 (c '05→10) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Tiida (c '07→) keyless 
правый руль.

● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

2327 AD (c '06→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

4214 Terrano (с'14→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

2325

2319

2316

N
IS

SA
N

Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - 
CanHigh, 14-контакт CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Astra H (с'04→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ● Г ● ●
●
**

● ─ ─ ─

Zafira B (с'05→) * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ● Г ● ● ● ● ─ ─ ─

Corsa D (с'06→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Signum (с'02→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ● ─ ─ ● ─ ─ ● ─ ─ ─

Vectra C (с'02→) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ● ● Г ● ● ● ● ─ ─ ─

4216 Vivaro (с'06→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

1312

1311

O
PE

L

* Без системы Open&Start.
** Только для Astra седан.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме 
контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

207, 307, 407, 807 
(с'06→)

●
*

●
*

●
*

●
*

─
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

308 (с'07→) ●
*

●
*

●
*

●
*

─
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

408 (с'12→) ●
*

●
*

●
*

●
*

─
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

607 (Z9) (с'05→) ●
*

●
*

●
*

●
*

─
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Expert (с'07→) ●
*

●
*

●
*

●
*

─
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Partner (с'08→) ●
*

●
*

●
*

●
*

─
●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1712 Boxer (с'06→12) ● ● ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow

1717 Boxer (с'13→) ● ● ─ ● ─ ● ● ● ● ● ─ ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме 
контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт 
№9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

1711 
или 
1713 
или 
1714 
или 
1715 
или 
1716

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется 
активация функции штатной сигнализации дилерским 
оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
Вместе со световой индикацией реализовано управление 
штатным клаксоном.
Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-
CanHigh, pin10-CanLow

PE
U

G
EO

T

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется 
активация функции штатной сигнализации дилерским 
оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
Вместе со световой индикацией реализовано управление 
штатным клаксоном
Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-
CanHigh, pin10-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

4214 Duster (с'11→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow

Logan II (с'13→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ●
●
*

●
●
**

─ ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Sandero Stepway II 
(с'13→)

● ● ● ● ─ ● ● ● ● ●
●
*

●
●
**

─ ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

4216 Trafic (с'06→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow

SE
AT 1118 Ibiza (с'08→) ● ● ● ● ─ ● ● ─ ● ● ─

●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - 
CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска 
разрешить АКПП)
** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow

4215
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

SK
O

D
A

1118 Fabia (с'10→)  Classic ● ● ● ● ─ ● ● ─ ● ● ─
●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - 
CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Actyon (с'06→13) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─
●
*

● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Actyon (с'14→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─
●
*

● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Kyron (с'06→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─
●
*

● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Rexton (с'07→) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─
●
*

● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6111
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* Датчик  нейтрали МКПП
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код Модель

дв
ер

ь 
во

ди
те

ля
 

дв
ер

ь 
пе

ре
дн

яя
 п

ра
ва

я

дв
ер

ь 
за

дн
яя

 л
ев

ая
 

дв
ер

ь 
за

дн
яя

 п
ра

ва
я

ка
по

т

ба
га

ж
ни

к 

за
ж

иг
ан

ие

пе
да

ль
 то

рм
оз

а 

га
ба

ри
ты

 

ру
чн

ой
 то

рм
оз

Па
рк

ин
г (

АК
ПП

)

Та
хо

м
ет

р

Сл
ей

в-
ре

ж
им

 

Сл
ей

в-
ре

ж
им

 п
о 

ба
га

ж
ни

ку

Ст
ат

ус
 ш

та
тн

ой
 тр

ев
ог

и

за
пи

ра
ни

е/
от

пи
ра

ни
е 

 з
ам

ко
в 

дв
ер

ей

по
дн

ят
ие

 (з
ак

ры
ти

е)
 в

се
х 

ст
ек

ол

св
ет

ов
ая

 и
нд

ик
ац

ия
 *

по
ст

ан
ов

ка
 н

а 
ш

та
тн

ую
 о

хр
ан

у

сн
ят

ие
 с

о 
ш

та
тн

ой
 о

хр
ан

ы

от
кр

ы
ти

е 
ба

га
ж

ни
ка

по
ш

аг
ов

ое
 с

ня
ти

е 
с 

ох
ра

ны

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

фу
нк

ци
я 

по
 C

AN

За
пу

ск
 п

ре
дп

ус
ко

во
го

 п
од

ог
ре

ва
те

ля

кн
оп

ки
 в

ал
ид

ат
ор

а

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

Corolla (с'07→13) ● ● ● ●
●
*

● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Noah (с'07→) ● ● ● ●
●
*

● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

IQ (с'09→) ● ● ● ●
●
*

● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Yaris (с'06→) ● ● ● ●
●
*

● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Premio II (с'07→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Allion (с'07→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Fielder (с'06→12) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Vitz II (с'05→10) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Wish (с'09→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

2129
Prius (NHW20)
(с'07→10)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ─
●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
* Статус "Ready"
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт 
№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

U
AZ 1921 Patriot (с'14→) ● ● ● ● ─ ● ─ ─ ─ ─ ─ ● ● ─ ─ ●

●
* ─ ─ ─ ─ ● ─ ─ ─

*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная 
нейтраль".
Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - 
CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) 
или на прибоной панели
Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью 
(коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-
шины (где на панели водительской двери нет триггерного 
управления цз) доступно только определение статуса 
тахометра по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- 
CanHigh, контакт №14-CanLow

2111
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.
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* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
**  На а/м оснащенных штатной системой дистанционного 
запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

LX3030/3050
Примечания

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
Исполняемые КОМАНДЫ

VW 1118 Polo Sedan (с'10→) ● ● ● ● ─ ● ● ● ● ● ●
●
*

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - 
CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
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