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ВНИМАНИЕ!  Подробное руководство
по монтажу доступно на сайте www.manuals.alarmtrade.ru 

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом монтажа 
системы обязательно выберите в 
программе ALARMSTUDIO модель 
автомобиля (протокол CAN-шин)

*    При реализации автоматического запуска кнопкой Start-Stop
**  Логика работы канала назначается в настройках системы 
(Настройки выходов)

Подключается при реализации функции бесключевого запуска

Белый2

IMMO-KEY2Чёрный3

IMMO-KEY1Зеленый1

Тахометр
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CH5 - Биппер (малогабаритный
звуковой извещатель)

CH1/INP1 - Выключатели дверей

CH4/INP4 - К указателям поворота

к штатной
проводке

INP5 - Вход от кнопки педали тормоза

INP3 - Выключатель капота/багажника

Выход СH3 - Блокировка NO

INP2 - К замку зажигания
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Релейный модуль (схема подключения см. на обороте)
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CH10 – Стартер

CH9 – Обходчик

CH6 – Блокировка NO / NC**

CH7 – АСС / Педаль тормоза* 
CH8 – Зажигание / Кнопка

Коричневый

Оранжевый
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индикатор LED

кнопка VALET

X2 X6 X5 X3

Не экранировать!
Встроенные антенны!
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